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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Подготовка сжатого воздуха
Осушение, фильтрация, сепарация конденсата и получение требуемого качества воздуха.

Заполните известные параметры. Если значение не определено, укажите «не определено». Недостающие данные 
РК Инжиниринг уточнит после инженерной проверки. Заполнение листа не заменяет согласование технического 
задания.

01 / Данные заказчика и объекта
Заказчик / организация

Объект / площадка / цех

Адрес объекта

Контактное лицо, должность

Телефон / e-mail

Проектная организация / проект

Назначение оборудования / системы

Планируемый срок поставки / ввода

02 / Исходные параметры воздуха
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1 Расход минимальный Нм³/мин

2 Расход номинальный Нм³/мин

3 Расход максимальный Нм³/мин

4 Рабочее давление бар(изб.)

5 Максимальное давление бар(изб.)

6 Температура воздуха на 
входе

°C

7 Температура окружающей 
среды min / max

°C

8 Текущая точка росы (если 
известна)

°C

9 Содержание масла / 
аэрозолей

мг/м³ или описание

10 Загрязнения / частицы
размер / концентрация, если 
известны

03 / Требуемое качество и технология
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1 Требуемая точка росы °C
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№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

2 Требуемый класс качества 
воздуха

указать стандарт / класс

3 Допустимый перепад 
давления

бар

4 Предпочтительная 
технология осушки

рефрижераторная / 
адсорбционная / 
мембранная / предложить

5 Требуемая схема 
фильтрации

предфильтр / 
коалесцентный / угольный / 
пылевой

6 Резервирование нет / N+1 / байпас

7 Допустимая потеря 
продувочного воздуха

%

8
Требуется система 
управления по 
расходу/точке росы

да / нет

04 / Конденсат, площадка и интеграция
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1 Наличие конденсата / 
способ отвода

автоматический / ручной / 
другое

2 Требуется сепаратор 
масло-вода

да / нет

3 Место установки помещение / улица / блок

4 Напряжение / частота В / Гц

5 Взрывозащита / IP указать

6 Присоединения вход / 
выход

DN / резьба / фланец

7 Интерфейс АСУ ТП указать

8 Габаритные ограничения Д×Ш×В, мм

Приложения к опросному листу
□ Паспорт / техническая документация существующего оборудования (если есть)
□ Фотографии оборудования и места установки
□ Схема / P&ID / план размещения / чертёж с привязками (если есть)
□ Техническое задание или требования заказчика (если разработаны)
□ Паспорт компрессора и существующих осушителей/фильтров

Подтверждение исходных данных
Ф. И. О. / должность Дата Подпись

РК Инжиниринг использует указанные значения как исходные данные для предварительного подбора. Параметры, 
влияющие на безопасность, производительность, интеграцию и гарантии, подлежат проверке и согласованию в 
техническом предложении / ТЗ.


