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Система исходных данных · RC-DATA RC-DATA-HYD-[PROJECT]-YYYY-NNN-R00

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Промышленная гидравлика
Гидростанции, насосные агрегаты, цилиндры, клапанная аппаратура, модернизация и импортозамещение.

Заполните известные параметры. Если значение не определено, укажите «не определено». Недостающие данные 
РК Инжиниринг уточнит после инженерной проверки. Заполнение листа не заменяет согласование технического 
задания.

01 / Данные заказчика и объекта
Заказчик / организация

Объект / площадка / цех

Адрес объекта

Контактное лицо, должность

Телефон / e-mail

Проектная организация / проект

Назначение оборудования / системы

Планируемый срок поставки / ввода

02 / Задача и гидравлические параметры
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1 Тип задачи
новая система / замена / 
модернизация / ремонт

2 Рабочая жидкость марка / тип

3 Рабочее давление 
номинальное

бар

4 Давление максимальное / 
пиковое

бар

5 Расход номинальный л/мин

6 Расход максимальный л/мин

7 Температура рабочей 
жидкости min / max

°C

8 Требуемая чистота / 
фильтрация

указать класс / мкм

9 Режим работы
постоянный / циклический + 
цикл

10 Количество контуров / 
потребителей

шт.
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03 / Исполнительные механизмы
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1 Тип исполнительного 
механизма

цилиндр / гидромотор / 
другое

2 Требуемое усилие / 
момент

кН / Н·м

3 Ход цилиндра мм

4 Скорость движения / 
вращения

мм/с или об/мин

5 Диаметр поршня / штока 
(если задан)

мм

6 Рабочее положение
горизонтальное / 
вертикальное / другое

7 Требуемая точность / 
синхронизация

описать

8 Удержание нагрузки при 
останове

да / нет

9 Частота циклов циклов/час

04 / Гидростанция, привод и управление
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1 Мощность привода кВт

2 Напряжение / частота В / Гц

3 Частота вращения 
двигателя

об/мин

4 Объём бака л

5 Охлаждение масла воздух / вода / не требуется

6 Подогрев масла да / нет

7 Насос: тип / предпочтение
шестерённый / 
пластинчатый / поршневой / 
предложить

8 Управление клапанами 24 VDC / 230 VAC / другое

9 Датчики давления / 
температуры / уровня

перечислить

10 Связь с АСУ ТП
I/O / Modbus / Profinet / 
другое

11 Материал / IP шкафа указать

12 Взрывозащита указать зону / нет

05 / Присоединения и ограничения
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1 Порты / резьбы / фланцы указать

2 Длины трубопроводов / 
рукавов

м
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№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

3 Материал трубопроводов указать

4 Место установки помещение / улица

5 Температура окружающей 
среды

°C

6 Габаритные ограничения Д×Ш×В, мм

7
Требуется реверс-
инжиниринг 
существующего узла

да / нет

Приложения к опросному листу
□ Паспорт / техническая документация существующего оборудования (если есть)
□ Фотографии оборудования и места установки
□ Схема / P&ID / план размещения / чертёж с привязками (если есть)
□ Техническое задание или требования заказчика (если разработаны)
□ Гидравлическая схема существующей системы
□ Размерный чертёж / фото шильдика заменяемого оборудования

Подтверждение исходных данных
Ф. И. О. / должность Дата Подпись

РК Инжиниринг использует указанные значения как исходные данные для предварительного подбора. Параметры, 
влияющие на безопасность, производительность, интеграцию и гарантии, подлежат проверке и согласованию в 
техническом предложении / ТЗ.


