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Система исходных данных · RC-DATA RC-DATA-VRU-[PROJECT]-YYYY-NNN-R00

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Установка рекуперации паров / газов (УРП)
Сбор и восстановление паров углеводородов при наливе и хранении.

Заполните известные параметры. Если значение не определено, укажите «не определено». Недостающие данные 
РК Инжиниринг уточнит после инженерной проверки. Заполнение листа не заменяет согласование технического 
задания.

01 / Данные заказчика и объекта
Заказчик / организация

Объект / площадка / цех

Адрес объекта

Контактное лицо, должность

Телефон / e-mail

Проектная организация / проект

Назначение оборудования / системы

Планируемый срок поставки / ввода

02 / Терминал и инженерные условия
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1 Месторасположение 
терминала

адрес / координаты

2 Температура окружающей 
среды max

°C

3 Температура окружающей 
среды min

°C

4 Высота над уровнем моря м

5 Электроснабжение В / Гц / ф

6
Наличие 
инструментального 
воздуха

да / нет; бар

7
Точка росы 
инструментального 
воздуха

°C

8 Допустимый предел 
эмиссии углеводородов

мг/Нм³ или иной норматив

9 Взрывоопасная зона указать

10 Расстояния MCC ↔ УРП ↔ 
шкаф управления

м
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03 / Продукты и общий паровой поток
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1 Продукты бензин / дизель / другой

2
Номинальная 
концентрация 
углеводородов в парах

% об.

3 Пиковый паровой поток Нм³/ч

4 Минимальный паровой 
поток

Нм³/ч

5 Давление парового 
коллектора

мбар / кПа

6 Температура паров °C

7 Состав паров / компоненты приложить анализ

8 Наличие воздуха / 
кислорода в смеси

%

9 Коррозионные / токсичные 
компоненты

перечислить

04 / Загрузка авто- и ж/д цистерн
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1
Пиковая 
производительность 
налива

м³/ч

2 Объём за 15 минут м³

3 Объём за 1 час м³

4 Объём за 4 часа м³

5 Объём за 24 часа м³

6 Годовой объём м³/год

7 Количество наливных 
островков

шт.

8 Количество нижних / 
верхних приборов налива

шт.

9 Производительность 
одного прибора

м³/ч

10 Количество одновременно 
работающих приборов

шт.

11 Средний объём авто / ж.д. 
цистерны

м³

12 Время загрузки одной 
единицы

мин

13 Часы работы терминала ч/сутки

14 Перекрёстная загрузка 
продуктов

да / нет

15 Пары из предыдущей 
загрузки присутствуют

да / нет
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05 / Танкеры / баржи / резервуары хранения
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1 Количество причалов шт.

2 Поток продукта на один 
причал

м³/ч

3 Количество одновременно 
работающих причалов

шт.

4 Средний объём танкера м³

5 Количество резервуаров 
хранения

шт.

6 Объём резервуаров м³

7 Количество грузовых 
насосов

шт.

8 Производительность 
одного насоса

м³/ч

9 Максимальный размер 
партии

м³

10 Плавающая крыша да / нет / тип

11 Балансировка паров с 
резервуарами

да / нет

12 Наличие абсорбирующего 
продукта для циркуляции

да / нет

13 Давление насыщенных 
паров (Reid) лето

кПа при 37,8°C

14 Давление насыщенных 
паров (Reid) зима

кПа при 37,8°C

Приложения к опросному листу
□ Паспорт / техническая документация существующего оборудования (если есть)
□ Фотографии оборудования и места установки
□ Схема / P&ID / план размещения / чертёж с привязками (если есть)
□ Техническое задание или требования заказчика (если разработаны)
□ Анализ состава паров / MSDS продуктов
□ Схема паросборного коллектора и наливных операций
□ Статистика наливов за репрезентативный период

Подтверждение исходных данных
Ф. И. О. / должность Дата Подпись

РК Инжиниринг использует указанные значения как исходные данные для предварительного подбора. Параметры, 
влияющие на безопасность, производительность, интеграцию и гарантии, подлежат проверке и согласованию в 
техническом предложении / ТЗ.


