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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Муфты и элементы механического привода
Подбор соединительной муфты / ограничителя момента / замена существующего узла.

Заполните известные параметры. Если значение не определено, укажите «не определено». Недостающие данные 
РК Инжиниринг уточнит после инженерной проверки. Заполнение листа не заменяет согласование технического 
задания.

01 / Данные заказчика и объекта
Заказчик / организация

Объект / площадка / цех

Адрес объекта

Контактное лицо, должность

Телефон / e-mail

Проектная организация / проект

Назначение оборудования / системы

Планируемый срок поставки / ввода

02 / Привод и рабочий механизм
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1 Тип требуемой муфты

эластичная / пластинчатая / 
зубчатая / 
гидродинамическая / 
ограничитель момента / 
предложить

2 Отрасль / применение указать

3 Приводной механизм
электродвигатель / ДВС / 
редуктор / другое

4 Рабочий механизм
насос / вентилятор / 
компрессор / конвейер / 
другое

5 Если после редуктора — 
что приводится

указать

6 Мощность приводного 
механизма

кВт

7 Частота вращения 
двигателя

об/мин

8 Частота вращения после 
редуктора

об/мин

9 Расчётный крутящий 
момент

Н·м

10 Момент срабатывания 
ограничителя

Н·м
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03 / Размеры и режим работы
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1 Диаметр вала приводного 
механизма D1

мм

2 Диаметр вала рабочего 
механизма D2

мм

3 Расстояние между 
концами валов DBSE

мм

4 Тип посадки / шпонка / 
шлицы

описать

5 Количество пусков в час шт./ч

6 Продолжительность 
работы

ч/сутки

7 Количество шт.

8 Требуется тормоз дисковый / барабанный / нет

9 Тормозной момент Н·м

10 Маховик / инерционное 
колесо

да / нет; приложить чертёж

04 / Условия эксплуатации
№ Параметр Ед. изм. / варианты Значение заказчика

1 Температура окружающей 
среды min / max

°C

2 Окружающая среда
пыль / влага / агрессивная / 
комбинация

3 Взрывозащита / ATEX да / нет; класс

4 Требование по 
коррозионной стойкости

описать

5 Ограничение по габаритам мм

6 Существующая модель 
муфты

производитель / тип / фото

Приложения к опросному листу
□ Паспорт / техническая документация существующего оборудования (если есть)
□ Фотографии оборудования и места установки
□ Схема / P&ID / план размещения / чертёж с привязками (если есть)
□ Техническое задание или требования заказчика (если разработаны)
□ Размерный чертёж валов и посадок
□ Фото существующей муфты и шильдика
□ Для маховика/инерционного колеса — чертёж

Подтверждение исходных данных
Ф. И. О. / должность Дата Подпись

РК Инжиниринг использует указанные значения как исходные данные для предварительного подбора. Параметры, 
влияющие на безопасность, производительность, интеграцию и гарантии, подлежат проверке и согласованию в 
техническом предложении / ТЗ.


